


案例名称 海尔开利新一代整机技术助力某国内头部商超更高效更节能

参与方

申报企业 青岛海尔开利冷冻设备有限公司

应用企业 某国内头部商超

申报奖项类别 绿色供应链赛道

案例核心要素 能源减耗节能可达50%/冷媒充注大幅降低,环保减碳、缩短80%施工周期/提升开店效率

应用企业推荐语



地点：江苏省苏州市某国内头部商超
商超规模：中型商超
冷链设备台数：59台
琉璃系列产品台数：43台

项目背景

案例简述及辅助证明 



案例简述及辅助证明 

布局及柜型总览

SCU 系列

整机平台服务柜

Medea 美迪雅系列

双层服务柜

玲珑系列组合式

整机冷冻柜



案例简述及辅助证明 

• 某国内头部商超，注重生鲜品类占比和品类深度，将店内蔬菜、水果、肉类，尤其是海鲜等生
鲜商品的丰富程度作了针对性的提升；

• 该项目物业为新商圈，但作为中型超市，开店周期非常紧凑，初投资预算较为固定;
• 商业空间和场景生鲜商品的丰富多样性，对于冷链的温度稳定和系统节能要求高；

项目背景

针对的行业痛点

• 中超模式：冷冻冷藏设备设备需要给顾客温度稳定、食品安全的感觉；
• 开店成本高：商业体中的物业，设备和系统施工的条件受限，距离远，初投资大，施工工期长；
• 运营成本高：冷冻冷藏设备数量多，能耗高

本案例最终目的及预期

海尔开利为某国内头部商超针对性的提供了全新的冷链解决新方案，全店新一代整机方案、专利无
霜技术、智慧云监控系统；在商品安全、设备维护便利性、节能、安装周期、减少开店成本等方面，
助力某国内头部商超充分发挥线上线下一体化运营及智能门店管理新优势，追求更美好幸福生活的
标杆，全力提供给顾客升级版的新鲜、便宜、舒适、便利的智慧购物体验。



全1级能效

高效蒸发器

高效风机

挤压式双风幕

变频整机冷藏
立风柜

（变频）*整机冷冻
拉门柜

60%
100%

变频整机柜 定频整机柜

✓ 极致节能
▪ 降低40%能耗
▪ 快速回报期
▪ 降低综合运营成本

✓ 极致温度
▪ 减少温度波动
▪ 延长15%货架期
▪ 提升食品新鲜度

✓ 极致低噪
▪ 灵活开店选址
▪ 噪音低至60dB
▪ 降低对运营的影响

✓ 极致低散热
▪ 散热接近室温
▪ 降低空调负荷
▪ 降低对运营的影响

✓ 极致运行
▪ 海尔开利智慧云平台
▪ 多门店统筹运营管理
▪ 资产健康及回报分析

* 变频为可选 标配定频

变频整机冷藏
半高立柜

应用产品和技术



案例阐述维度重点（总计85分）

环保创新（20分）

• 全店整机系统，参照分体系统而言，冷媒充注量大幅度降低。中等规模商超传统分体柜冷媒充
注约1000KG，替换整机柜后，冷媒充注量不到100KG，冷媒充注量降低90%。

• 专利无霜技术，搭配变频平台和智能控制，实现国家一级能效，节能减排。



回报效果（20分）

参考其他整机系统运行回报

整店平均日能耗仅为1130Kwh，相较传
统定频整机系统，最高能耗下降50%

❖全一级能效，节能可达50%，
投资汇报比＜1年

参考其他分体系统运行回报

设备体量相近店面能耗对比

11月12月两个月总能耗：
琉璃系统：75136.1kWh

分体系统：83166.4kWh

琉璃整机系统能耗平均降低约10%

某国内头部商超昆山
花桥店---琉璃整机系

统
（冷柜设备59台，机
组15台，冷库设备6台）

某国内头部商超武汉保利店---

分体系统
（冷柜设备57台，机组11台，冷

库设备8台）



设备关联成本（20分）

中大型商超：
• 安装费用占比较高。对比任何分体方案，琉璃方案初投资，能耗下降都在30%以上
• 同时开店快速，换店便捷，维修简单
• 缩短开店周期，控制开店成本

• 使用全整机系列，减少铜管用量，节省费用，减少焊接工作量，不影响天花板和地板，减少土建投入和对
应的施工周期

分体方案替换成琉璃整机方案后

柜体总价 上升

运输管理 不变

安装总价 降低

Vs分体柜型节约 -30%以上

参考分体系统投资回报

分体系统

柜体 管路 机组



适应性（15分）

全新一代整机系统
• 外观媲美分体系统，陈列简介大方。符

合中超陈列美学
• 整机冷冻立柜雾玻璃门且隔热节能，柜

体高蒸发温度，一级能效更节能环保；
• 一级能效冷藏立柜及冷藏半高柜，无霜

技术应用，低噪音低能效低排热。给用
户带来良好的购物体验



适应性（15分）

水产海鲜区 水果蔬菜区

乳制品&即食品区冷冻食品区

多柜体拼接无格挡
展示效果媲美分体



适应性（15分）

低散热低温升 温度探头位置，离地2.5m (热量聚集区）

11月5日至7日 昆山平均温度
室内无空调,仅配置3000CMH排风，

室内温度在27.4度左右达到平衡，

1.8m体感温度25度左右。



适应性（15分）

噪声对比，小区域多整机优化施工方案

琉璃系列噪音控制优秀，但在几十台同时运行的场景下需要进

行现场优化。本项目现场噪音优化后低至62~63dB(A) 和分体

系统相当，较竞品底7分贝

分体立柜噪音
（62.1dB）

竞品整机立柜噪
音（68.8 dB）

某国内头部商超现场视频 其他整机系统现场视频



适应性（15分）

国内品牌助力出口海外项目，在东南亚不同国家均有成功应用
完美适应不同国家地区的使用场景和应用习惯

越南应用新加披项目 印度尼西亚应用



稳定性（10分）

冷冻柜柜远程监控温度数据

• 化霜周期长，更好的保证冷
冻柜内冻品品质，商品表面
不结霜

• 开门不起雾，保证整体陈列
美观。

无霜稳定温度，延长食物最佳风味。保证食品安全，赢得消费者信任。
海尔开利智慧云平台远程监控系统，7*24小时保驾护航，在货损的萌芽阶段发现风险，远程干预，或通知工程师到达现场
排障，减少货损风险。

无霜冷冻柜型,一天仅需一次化霜

常规冷冻柜,每日化霜次数较多

• 搭配专利无霜技术带来稳定的运
行温度，对比传统直流定频产品
节能高达35%

• 降低温度波动，有效保证柜内产
品新鲜，延长15%货架期，可以
提供完美的生鲜储存解决方案

冷藏柜远程监控温度数据 无霜开启,无需化霜运行,营业时间温度波
动保持1.5℃以内.

非无霜柜型温度波动大



案例补充说明（若有） 

无霜核心技术&价值

✓极致食品品质
• 减少货损

• 延长货架期

• 提升食品新鲜度

✓极致节能
• 降低电费

• 快速回报

一般冷柜：
蒸发器上有积霜，阻塞气流，需除霜

无霜冷柜：
蒸发器上只有水珠，无需除霜
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Test Standard: ISO23953 / GBT21001

Very stable temperature with frost-free system

35%

15%

对比定频机组 对比同类直流变频机组



案例补充说明（若有） 
无霜技术优势

第1天 第5天

蔬果

13%↓ vs 普冷
35%↓ vs 常温

26%↓ vs 普冷
66%↓ vs 常温

优势

✓稳定温度,极致食品品质

– 减少货损

– 延长15%货架期

– 提升食品新鲜度，增加30%营
养物质保留

温度的波动会影响实物保存的效果，影响果蔬的新鲜程度。无霜专利技术靠着优异的温度稳定性，在第三方实验测试中取得
“营养保持技术认证”的专业认证。

第三方实验室
海洋大学实验认证
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